
Руководство по безопасному использованию генератора 

мыльных пузырей с функцией подзарядки во время работы: 
 
1. Когда устройство заряжено и готово к использованию, убедитесь, что в 
радиусе 3-х метров отсутствуют горючие вещества. 
 
2. Не рекомендуется заряжать устройство на протяжении всей ночи, а так же не 
стоит оставлять прибор, подключенный к зарядке без присмотра.. 
 
3. Когда прибор полностью заряжен, лампочка индикатора зарядного 
устройства горит зеленым светом. После полной зарядки генератора, 
отсоедините зарядное устройство от оборудования. Не рекомендуется оставлять 
зарядное устройство подключенным к прибору, на протяжении долгого 
промежутка времени. 
 
4. Данная модель генератора, не можете работать под прямыми солнечными 
лучами на протяжении длительного времени. 
 
5. Пожалуйста, строго соблюдайте прописанные выше условия технического 
обслуживания, чтобы обеспечить безопасное использование продукта и 
корректную работу устройства. 
 
Пожалуйста, перед использованием  оборудования, внимательно 
ознакомьтесь с информацией ниже 
 
1. Максимальное количество мыльного вещества не должно превышать 1,5 кг за 
одну заправку. Максимальный уровень воды не должен быть выше нижней 
линии, обозначенной по кругу в центре резервуара. Если уровень воды будет 
выше указанной линии, вода может попасть в мотор генератора и повредить его. 
 
2. Использование мыльного раствора: наилучшее соотношение смеси воды и 
мыльного раствора составляет 1:1. Пожалуйста, используйте чистую 
водопроводную воду. 
 
3. Используйте специальные мыльные растворы и масла, предназначенные для 
профессионального пользования. Не смешивайте их с маслами и другими 
веществами бытового предназначения (такими как: пищевое масло, 
механическое масло, молоко, напитки с повышенной кислотностью и тд.). При 
использовании бытовых веществ устройство может не производить пузыри.  
 
При продолжительном использовании, в баке могут образоваться отложения 
пены, это влияет на производство пузырей. Чтобы избежать данного эффекта, 
проверяйте бак и убирайте появившуюся пену. 
 



Рекомендации к функциям генератора: 
 
Функция контроля количества пузырей для экономии мыльного вещества: 
Преимущества: экономичное расходование мыльного вещества, однократное 
постепенное добавление мыльной эссенции может занять до 240 минут. Данная 
функция позволяет избежать непрерывной подачи воздуха, излишнего 
пенообразования в масляном баке (иначе качество пузырей может быть 
испорчено), а так же регулирует диаметр пузырей. 
 
Функция одновременной подзарядки и производства пузырей: после полной 
подзарядки устройства, генератор может непрерывно производить пузыри на 
протяжении 2-х, 4-х или 6-ти часов (опционально). Так же генератор способен 
продолжать производство пузырей даже во время подзарядки. 
 

Меню опций: 
 
Зарядка и рабочее состояние (два, четыре и шесть часов) 
Контроль количества производимых пузырей для экономии мыльного вещества 
Производство пузырей, контролируемое музыкальным сопровождением 
Фиксированный угол направления сопла, регулируемый угол направления 
сопла. 
Управление через мобильное приложение и другие методы управления. 
(Примечание: все вышеуказанные функции, могут быть настроены в 
соответствии с требованиями пользователя) 
 

Параметры устройства: 
 
Модель: LIKE300 
Рабочее напряжение: AC110V-220V 
Расстояние максимальное для дистанционного управления: 50м  
Вес: 5.2 кг 
Параметры упаковки: 57см x 40см x 43.5см 
Цвет корпуса: Розовый / Черный 
Материал корпуса: пластик (антикоррозийный), стальной лист 
Потребляемая мощность: < 50W 
Зона покрытия пузырями: 30-100 м2 
Высота выброса пузырей: 3-10м 
 


