
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Малый генератор дымовой завесы 

Модель: SUPER-2000 GOLD 

1. Залейте в химический бак ① 2 литра дизельного топлива и 30–50 мл пестицида, тщательно перемешайте. 
2. Полностью заполните бак охлаждающей воды змеевика ② водой, затем закрепите баллон со сжиженным 

бутаном ④ на устройстве. 
3. Проверьте проходимость змеевика ⑨ (отсутствие засора): переведите рычаг управления дымом и 

охлаждением ⑧ в положение охлаждения и включите насос охлаждающей воды ③. 
4. Откройте рычаг подачи газа ⑤, убедитесь в наличии искры и нажмите кнопку зажигания ⑥. После 

розжига переведите рычаг управления дымом и охлаждением ⑧ в положение дымовой завесы и 
непрерывно качайте рычаг насоса дымовой завесы ⑦ рукой. Генератор готов к работе.  
Если не качать рычаг насоса дымовой завесы ⑦ при работающем зажигании, змеевик ⑨ засорится. 

5. По окончании работы переведите рычаг ⑧ в положение охлаждения и немедленно закройте рычаг 
подачи газа ⑤. Пока змеевик ⑨ ещё горячий, включите насос охлаждающей воды ③ для промывки 
змеевика ⑨ — это предотвратит засорение и обеспечит длительный срок службы. 

Меры предосторожности: 

• После использования снимите баллон со сжиженным бутаном с устройства. 
• После использования снимите химический бак с устройства при длительном хранении. 
• Выдерживайте зазор 5 мм у изолятора свечи зажигания. 
• При установке баллона с бутаном вставьте его в крепёжный кронштейн и поверните вправо до упора. 

Внимание! 

• При засорении змеевика немедленно прекратите работу. 
• Чрезмерная нагрузка приводит к повреждению деталей. 
• Используйте только дизельное топливо. (Керосин и бензин категорически запрещены.) 

 


