
DB2400W(Хост)+DC24W(Пульт управления) 

Сценическое оборудование 

 

Инструкция по применению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство оснащено одним хостом, который управляет одним и более (до 100) 

дополнительными пультами управления (клеммными коробками), 2400 группами хостов, по 

24 группы дополнительных устройств в каждой. Хост с пультом управления может иметь 

произвольную комбинацию в виде проводного или беспроводного управления.   

Устройство оснащено функцией точечных залпов (от точки к точке), последовательных залпов 

(залп по очереди в заданное время), а также функцией комбинирования нескольких 

эффектов. 

 

 

 

 

 

Предупреждение 

Данный аппарат с дополнительным пультом управления 

обладает функцией авто тестирования. Пожалуйста, 

включите питание, чтобы запустить авто тестирование 

перед подключением: после подключения питания, ни 

один из 24-х датчиков, соответствующих 24-м группам, 

не зажигается, что говорит об исправности цепи 

зажигания устройства. 

Если вы обнаружите, что во время подключения 

питания, хотя бы один из датчиков зажигается зеленым 

светом, пожалуйста, не подключайте пульт управления к 

данным группам, так как это сигнализирует о 

неисправности цепи зажигания в данной группе. 



Технические параметры 

 DB2400W(Хост) DC24W (Пульт 
управления) 

Батарея 18650 литиевые 
батареи*3 

18650 литиевые 
батареи*3 

Напряжение 
питания 

12V 12V 

Резервное 
питание 

23mA 30mA 

Номинальное 
напряжение 

90mA 3A 

Напряжение 
зажигания 

 12V 

Диапазон 
беспроводной 
связи 

Около 300 м 

 

Использование: 

1. Зарядка    

Хост/Пульт: Подключите зарядное устройство, красный свет индикатора указывает на то, что 

аппарат заряжается, зеленый свет показывает, что зарядка завершена. 

Индикатор питания----“ Battery” 

a. Индикатор «Battery» горит ярко----напряжение в норме. 

b. Индикатор «Battery» мигает----напряжение низкое, но использование устройства 

возможно. 

c. Индикатор «Battery» быстро мигает----напряжение близко к нулю, необходимо немедленно 

зарядить устройство. 

2. Обнаружение устройства 

Хост: Откройте крышку выключателя питания, индикатор питания “Battery” горит ярко, а 

цифровой код “Time(s)” горит красным, это означает, что питание в норме. 

Индикатор запуска “Transmit” мигает, это означает, что сигнал в норме. 

Пульт: Откройте крышку выключателя питания, индикатор питания “Battery” горит ярко, это 

означает, что питание в норме. 

3. Подключение хоста и пульта управления 



Беспроводное подключение: Пожалуйста, прежде всего, переведите переключатель на 

пульте управления “Wireless” в положение “on”. Откройте крышку выключателя питания на 

обоих устройствах. Нажмите на кнопку с указанным числом, чтобы настроить номера хоста и 

пульта управления на одинаковые. Предохранитель “Safety switch” на пульте управления 

находится в положении “Test”. 

Нажмите и удерживайте кнопку «CODE» на пульте управления, для установки кода. Не 

отпуская вышеуказанной кнопки, найдите кнопку с номером 1 или кнопку «rapid-fire» на 

хосте, нажмите на нее, после чего отпустите кнопку «CODE» на пульте управления. Установка 

контрольного номера успешно завершена. 

Проводное подключение: Подсоедините провод между зажимом “Signal output” на хосте 

(Красно-черная надпись на задней панели кейса) и зажимом “Signal input” на пульте 

управления. Если индикатор кода мигает (индикатор “study” на пульте управления) 

устройства будут подключены к проводному управлению. 

4. Проверка подключения 

Подключение хоста и пульта управления: После того как устройства будут подключены (без 

установки снарядов), переведите положение предохранителя “safety switch” в положение 

“Fire”, нажмите на кнопку 1-24, установленную на хосте. Соответствующий индикатор на 

пульте управления 1-24 замигает, установите время быстрого включения и нажмите на кнопку 

«rapid», затем вы увидите, что 24 индикатора на пульте управления замигают. Это означает, 

что подключение успешно завершено. 

Подключение пульта управления к снарядам: Переведите предохранитель “safety switch” на 

пульте управления в положение “Test”, пульт подключается к снаряду, автоматически 

запускаются функции проверки подключения. При успешном подключении, индикатор 

зажигается красным светом, напряжение зажигания соответствует 12V, каждый сигнал может 

поджечь два или три воспламенителя последовательно. 

5. Демонстрация функций 

Демонстрация работы пульта одиночно: можно задать один номер для нескольких пультов 

управления, в этом случае, устанавливается один и тот же номер как на хосте, так и на пульте 

управления. 

Например: если хост и пульт (возможно несколько) устанавливают номер кода 01, значит 

переключатель с номером №1 на пульте управления должен быть переведен во включенное 

положение. 

Точечный залп: установите номер кода на хосте 1#, для этого нажмите на красную кнопку с 

соответствующим номером на установленной панели хоста от 1 до 24, 24 сигнала от пульта 

управления 1# будут запущены в определенном порядке. 



Последовательный залп: установите номер кода на хосте 2#, переключите тумблер с 

указанной меткой 1-12 в зеленой зоне, в левом нижнем углу в верхнее положение. 

Индикатор над тумблером загорится красным светом, найдите кнопки с указателями “+” “-” 

(справа от дисплея, отображающего время [Time]), настройте время задержки в соответствии 

с вашими требованиями, нажмите на красную кнопку быстрого запуска, индикаторы сигналов 

1-12 пульта управления 2# будут мигать во время запуска сценических эффектов. 

Демонстрация работы нескольких пультов одновременно: Для работы с несколькими 

пультами управления, номера устанавливаются как натуральные числа. При использовании 

нескольких пультов управления на панели переключения номеров хоста отображается 

количество подключенных пультов управления. 

Например: если используется 10 пультов, установите на цифровом дисплее 10#, пульты 

управления будут установлены в соответствии с параметрами 1-10.  

На хосте настройте необходимый интервал времени, затем нажмите на красную кнопку 

[mode]. Перед первым запуском, выберете один из 5 эффектов, (индикатор отображает 

выбранный эффект) и нажмите на кнопку «1», установленную на хосте, 1 группа из 10 пультов 

будет установлена в соответствии с выбранным эффектом. 

Установите вторую группу таким же образом, 24 группы могут быть запущены 24 раза по 

очереди. 

 

5 видов режимов: 

A. Залп из середины в обе стороны в зависимости от заранее установленного времени 

быстрого включения.   

B. Залп с обеих сторон в направлении к середине, в зависимости от заранее установленного 

времени быстрого включения.  

C. Залп в направлении слева на право в соответствии с заранее установленным временем 

быстрого включения.   

D. Залп в направлении справа на лево в соответствии с заранее установленным временем 

быстрого включения.  

E. Все пульты объединены в одну группу и стреляют по направлению вверх одновременно.  

 

 

 

 



Внимание: 

1. Данное устройство оснащено аккумулятором, его необходимо заряжать после каждого 

использования, при неиспользовании, заряжать один раз в месяц. 

2. Пожалуйста, отключайте питание если устройство не используется, чтобы не повредить 

встроенную батарею. 

3. При подключении нескольких пультов управления, лучше проводить подключение 

последовательно, не более 2-3 устройств. Из-за различий в удельном сопротивлении 

зажигания на разных заводах, пожалуйста, используйте устройства, произведенные на одном 

заводе.  

4. Не устанавливайте и не храните устройство в загрязненной среде, например с повышенной 

влажностью, содержащей кислотные или щелочные пары. 


